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Pomiar napiecia powierzchniowego metodg tensometryczna

Instrukcja obstugi tensometru typ STA-1M
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Rys.1
Uruchomi¢ komputer i wigczy¢ wage.
Na pulpicie znajduje sie ikona programu obstugujgcego ¢wiczenie -, napiecie powierzchniowe”.

Uruchamiamy ten program.
Przechodzimy do zaktadki ,,Dane”, gdzie wypetniamy pola: ,,Symbol chemiczny” — wpisujemy np.
nazwe zwigzku, ktéry badamy; ,Data badania”, ,Nr serii”; ,Wykonat” — wpisujemy nr zespotu/grupe.
Pole ,,Pomiar Numer” uzupetniane jest automatycznie dla kazdego kolejnego pomiaru. Pole ,Sciezka

do pliku" mozna wyczyscié. Nastepnie przechodzimy do zaktadki ,, Wykres”.
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Rys. 2

3. Przygotowanie pomiaru.
Z zielonego pudeteczka wyciggamy bardzo delikatnie pierscien do pomiaru. Matym srubokretem
przymocowujemy go do haczyka. Od tej pory prosze postepowac bardzo ostroznie, zeby nie

upuscic pierscienia.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy doktadnie i bardzo ostroznie umy¢ dolng czes¢
pierscienia. Nie wolno dotykac jej palcami, poniewaz zostawione ttuste zabrudzenia mogga
wplynac znaczgco na przeprowadzony pomiar. Pierscien myjemy wacikiem nasgczonym mydtem,
ptuczemy wodg destylowang i delikatnie wycieramy do sucha. Otwieramy boczne drzwiczki wagi i
ustawiamy na niej uchwyt H (patrz rys.2). Przez boczne drzwiczki wsuwamy tensometr z
ustawiong zlewka. Zlewke napetniamy do pierwszego pomiaru wodg destylowang do objetosci ok.
50 ml. Na uchwycie zawieszamy pierscien. Podstawa pierscienia powinna by¢ rownolegta do
powierzchni badanej cieczy.

4. Zerowanie wagi.
Za pomocg pokretta podnosimy ruchoma platforme do momentu zanurzenia pierscienia
pomiarowego ponizej poziomu badanej cieczy.
Przed rozpoczeciem pomiaru w zaktadce "Wykres" wciskamy "Zerowanie", a nastepnie
"Tarowanie" wagi. W momencie pojawienia sie na wyswietlaczu wagi symbolu stabilnego pomiaru
mozemy rozpocza¢ pomiar.
Tarowanie mozna przeprowadzi¢ rowniez bezposrednio na wadze.

5. Pomiar.
Przycisk "Start" rozpoczyna pomiar. Powoli opuszczamy ruchomg platforme z badang cieczg az do
momentu oderwania pierscienia od powierzchni cieczy. Trzeba to robi¢ powoli ale zdecydowanie.
W momencie zerwania kontaktu pierscienia z cieczg odczytujemy na monitorze najwyzszg wartos¢
wskazang przez wage. Kazdy pomiar wykonujemy kilkukrotnie, a jako wynik bierzemy srednig z
uzyskanych pomiaréw. Pomiar konczy sie automatycznie w momencie zerwania wyciggnietego
filmu cieczy, jezeli tak sie nie stanie, nalezy nacisngc przycisk "Przerwij", ktéry konczy pomiar.
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Zapisywanie

Przyciskiem "Raport" przechodzimy do podgladu wydruku, na ktédrym zamieszczone sg wszystkie
wypetnione na poczatku dane oraz otrzymany wykres. Jezeli wykres wymaga przeskalowania dla
poprawy jego czytelnosci, nalezy ,,Zakonczy¢” okno raportu i przejsé do zaktadki "Ustawienia".
Wartosci w polach "llos$¢ dziatek O$ X" oraz "Y" zmieniajg zakres osi wykresu. Zmiany sg widoczne
po przejsciu do okna raportu przez zaktadke "Wykres".

Aby wydrukowac raport do pliku .pdf nalezy jako "Drukarke" wybra¢ "PDFCreator", wéwczas
przyciskiem "Drukuj" otwieramy okno drukarki, nadajemy nazwe pliku i zapisujemy.

Powtarzajac kolejno czynnosci mozemy teraz wykonac pomiar wtasciwy dla wybranego zwigzku.



